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Prufbericht H 152-2

Widerstand gegen Hageleinwirkung gemass VKF Prufbestimmungen

Auftraggeber/Referenz STAC
Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L.
Pol. Industrial Picusa s/n 15900 Padrén (A Corufa), Spanien

Diego Galban

Prifauftrag Ermittlung des Widerstands gegen Hageleinwirkung
fur die Anwendung in der Fassade.

Prifbestimmung Prifbestimmung Teil A, Version 1.03, 01.03.2018

Prifbestimmung Teil B, Version 1.02, 01.12.2018
Prufbestimmung Nr. 20, Version 1.02, 01.06.2014

Formale Beschlusssammlung VKF-FER, Vers. 27, 30.08.2022
Techn. Beschlusssammlung VKF-FER, Vers. 19, 13.09.2018

Prifkorper Aluminium Composite Panel 478-FR
Materialeingang / Prifdatum 04.10.2023 / 09.11.2023
Prifort p+f expert AG, Leidenbergstrasse 1a, CH-6208 Oberkirch
Prifer T. Gehrig / K. Blechschmidt
Bericht/Datum 10 Seiten (inkl. Anhang) / 13.11.2023
Verstandigung EK - Eiskugel
HW - Hagelwiderstand
Befund Die Beschusstests im Aufprallwinkel von 45° mit EK von 5 cm,

4cm und 3 cm Durchmesser zeigten, dass die Aluminium- Ver-
bundplatte (Sandwichelement) bezlglich der Funktion Wasser-
dichtheit bis 5 cm EK dicht ist. EK der Durchmesser 5 cm und 4
cm bewirkten bleibende Dellen, die aus 5 m Entfernung be-
trachtet sichtbar waren. Nach Beschuss mit 3 cm EK blieben
die Proben schadenfrei.

Ergebnisse Klassierungsvorschlag nach VKF:

Wasserdichtheit HW 5
Aussehen HW 3

Bemerkungen keine

Hinweis Die Klassierung im Hagelregister wird durch die technische
Kommission der VKF vorgenommen. Der Hagelwiderstand wird
durch die Expertengruppe der VKF-Fachkommission Elemen-
tarschutzregister (FER) definitiv bestimmit.

Beilagen Testprotokoll
Fotodokumentation
Produktdaten

T. Gehrig K. Blechschmidt

Baustoffprifer Leiter Priflabor

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.

Die aufgefiihrten Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Priifgegensténde.
Die auszugweise Verdffentlichung dieses Berichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die p+f expert AG.
Es gelten die besonderen Vertragsbestimmungen der p+f expert AG unter www.pfexpert.ch/Kontakt/Download.
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1. Materialangaben

Beschreibung

Prifkérper gemass Priifbestimmung

Sandwichelement

Herkunft

STAC, Pol. Industrial Picusa s/n 15900 Padrén (A Corufa),
Spanien

Materialbasis

0.5 mm Aluminiumlegierung 5005, FR-Kern,
0.5 mm Aluminiumlegierung 3005/3105

Prifkoérper Lange/Breite 1.00mx1.20m
Profilguerschnitt eben

Profildicke nominell / gemessen 4.0 mm/4.16 mm
Zustand Oberflachen neu

Farbe Oberseite anthrazit

Markierung auf Unterseite

P§+ STB-STB-478-LBAT6078-478 PR17

Unterkonstruktion

Holzriegel 60/40 mm

Befestigung \Verbundplatte auf Holzriegel geschraubt, Holzriegel mit
Schraubzwingen auf Priifwagen
Bemerkung keine

2. Versuchsanordnung

Beschreibung

Hagelkanone

vertikale Schussrichtung, Laufkaliber 30-50mm

Beschusswinkel 45° fur Anwendung in der Fassade
Geschwindigkeitsmessung Lichtschranke Mehl BMC 21a, LS-Abstand 200mm

Waage Mettler Toledo, Typ New Classic MF, Ablesung 0.01g
Projektile/Herstelldatum/Verpackung EK/24.10.2023 / vakuumiert

\Vorlagerung Mind. 3 Tage bei Priifklima

\Vorbehandlung keine

Beschussorte gemass Prifbestimmung, schwachste Stelle 5-mal geprift
weitere Beschussorte keine

Schadenstiberprifung visuell

Bemerkung Weitere Details kénnen den VKF-Prifbestimmungen entnom-

men werden.

3. Versuchsdurchfiihrung

Beschreibung

Phase 1 Beschuss der Flache mit 5 cm und 4 cm EK. Es zeigten sich
Dellen. Die Wasserdichtheit ist gegeben.

Phase 2 5-facher Beschuss aller Beschussorte mit 3 cm EK, es
zeigen sich keine Dellen. Die Funktion Aussehen ist er-
fullt.

Anmerkung Die Schadendetektierung und Beurteilung der betroffe-

nen Funktion erfolgte nach jeder Kugelgrésse und am
Testende.

Fir die Identifikation des Probenmaterials wurde die Di-
cke des Sandwichelementes gemessen.
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4. Ergebnisse Eiskugelgrosse (mm)
20 30 40 50
Wasserdichtheit - k.B. k.B. k.B.
Aussehen - k.B. Delle Delle
sb sb
Bemerkungen: k.B. keine Beanstandungen sb sichtbar nsb nicht sichtbar

Die Ergebnisse der einzelnen Schisse sind in den nachfolgenden Testprotokollen enthalten und in den

Abbildungen fotodokumentiert.
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5. Fotodokumentation

Abb. 1 Unterkonstruktion Holzriegel 60/40 mm
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Abb. 2 Priifkorper 1 Ubersiéht Beschussorte

Ben anthnast _'P/Q
. 223
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Abb. 3/4 Sichtbare Dellen nach Beschuss mit 5 cm EK (2/50), (4/50) und 4 cm EK (1/40)
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Abb. 4 Keine sichtbaren Delleh nach éeschuss mit 3 cm EK

H 152-2 Stacbond Aluminium Verbundplatte FR 7710
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6. Produktdaten

STACBOND-VERBUNDPLATTE

MERKMALE

STACBOND-Verbundplatten bestehan ous Twel
BAluminiumbiechen und einem Kernmit mineralizchen Follstoffen.
Sie hoben hervorrogends mechanieche Eigenschaften und
sind blegestelf, leicht, eban, hottbar und einfoch zu worten.

Sie sind die ideols Losung In allen Bersichen der Architsktur:
Wiohnungen, offentliche Geboude, Boros, Gewsrbe wund
Industrie. Fudem konnmen sle verwendet werden, um daos
kcmmerzielle  Erschefrnungsbild oufrupolleren. z B In
Supermbrkten, Autchaussm, Bonken und Tonkstellen. Sie
bieten ouberdem Losungen fir die Bereiche Design, Tronsport
wnd Industrie.

In =einer Stondordousfohrung besteht diezes Produkt aus
alnem Aulenblech ous der Aluminiumisgisrung 5005 und einem
Innenblech ous der Leglerung 2005/ 3105

Iwal In Berug ouf den Minerolgeholt wverschiedens

Kernmaterialien sind erhiltiich {unbrennbar oder
feuerdammend), welche der Norm UNE 130501-1:2007 Kiozze
AZ-g1 d0 (STACBOND A2} und Klazsze B-g1. d0 (STACBOND FR)
entzprechean.

Die Patten sind mit PYDF T0/30 (Polywinylidenfiuord)
hechster Quoltat lockiert, dos  elne ousgezsichnete
Atterungsbestandigkelt und maximaolen Schutz gegen UV-
Strohlan bietet und zudem hervorrogende Elgenschoften fir
die moschinelie Bearbeltung cder Verformung oufwelst

ETACBOMND bietet sine breite Polstte an Forben, Glonzoptionen,
Texturan und notbrlichen Oberflachen. Ez kann ouf Anfroge
ouch jeds RAL-/PANTONE-/NCS-Farbe geliafert werden.

ETACBOND-Verbundplatten slimd In verschledenen
Stondardobmeszungen bls mu elner Hrette wvon 2000 mm
erhaltlich. Andere Abmessungen kannen auf Anfroge galiefert
werdemn.

SCHUTZFOLE

CLEARCOAT

LACK

GRUNDIERUNE + KONVERSIONSSCHICHT

0,5 mm ALUMIMIUNMLEGIERUNG 5005

KLEBSTOFF

A2-)FR-KERN

0.5 mm ALUMINIUMLEGIERUNG 3005/3105

8

* ! L
-8

Al R L-Forben AZ-und Hohe Bestandigket Exralb=ntes Leicht Sohnelis wmd Violistandig
miaglich FR-Kame gegenisber UY- Veer bl kni anpazsbar einfoche Montoge recycelibar
Strohlen Gewicht/Fidchs

H 152-2 Stacbond Aluminium Verbundplatte FR

NS

CRUNDIERUNG

*In der dretschichtigen Awafohrung oder ouf Anfroge

©
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STACBOND-VERBUNDPLATTE
MERKMALE

BESCHICHTUNG MIT PVDF 70/30

Lack hochster Quolitat, der for die melzten Stondordprodukte von STACBOND verwendet wird.

Die Zohlenkombinotion 70430 badeutet, doss der Lock 70 % Polyvinylidenfiuorld und 30 % Acrylharz enthalt
Dieses varhaltnis ist optimal far hohan Schutz gegen Uv-Strahlen und hohe Alterungzbestondigkelt. Der Lock ist
ausreichend mechanizch dehnbar, um der Verformung der Platten standzuhatten, ohne doss die Beschichtung
beschadigt wird.

Diesa Oberflachencufothrungen haben einen begrenzten Slonzberalch zwischen 25 und 35 %, gemessan In
alnem Winkel von 407,

5 0% 2 0% 7
: ¥_ :
& E0% 2
Eu ] -
.’; G 8 0%
=
o
40% 7]
100 %
0%
0% T T T 1 0% T T T 1
o L] LD 90 29 0% E% EO% TE% 0w
MONATE (FLORIDA-WETTER) PVDF-GEWICHT
® rocmnn @ roracan @ eupssasn P

FEVE (LUMIFLOM)

FEVE Izt eftne Art won Beschichtung mit ahnlicher Struktur wia PYDF, die ober harter und weniger flexibel 15t Sle
ermaglicht einen groBeren Glonzberaich,

HDPE (Hochdichtes Polyester)

HODPE-Lock ist etwos waniger lelztungsfahig ois PYDF-Lock, ermagiicht ober hochgrodigen Glanz und bestimmite
Speziciousfohrungen wie strukturierte Oberflachean.

GRUNDIERUNG ZUM SCHUTZ VON INNEN

Die Epoxid/tpoxid-FPolyester-Grundierung wird mit elner Schichidicke von 5-10 Mikrometer cufgetrogen und
schotzt dig innenseite der STACBOND-Varbundplotte.

Alz Tell unserar Varpfilchtung gegendber der Umwelt verwendet STACBOND weder bel
der vorbehondiung noch beat der Lockierung Chrom.

PRODUKTANGERDT | 2
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STACBONDFR

Feuardammend ACP

PHYESIKALISOHE SPEZIFIKATIONEN DER PLATTE

Materolstarke der Platte {mm)

Gawicht der Platte (kg/m™)

Moterigistarke sichtborss &luminium 0,5 (mm}

Matericlstorks sichtbores Sluminiem 0, {mm)}

3 &40 B0

[ T 760

b *ED -

] 11,20 =
ALUMINIUMLEGIERUNG WERT NORM
Elchtbare Selte 006 UNE EM 573-3
vardeckts Seite 3008 § 105" UNE EM 673-3
ABMESESUNGEMN DES BLECHS EINHEITEN WERT
Bredte (min. f max.) mim EOD f 2000*"

Lamge (min. J mox.) mim 2000 § &000°*
Materiaktarkentoleraonz mim =06 §+0,10
Ereltentoleraonz mam S 2
Langentoleranz mim -0 f+10
Rechtwinkiigkslt (Dlogonaltolsranz) Tim. £3
Braitentoleronz der Schutziode mim 0; -B
TECHNISCHE BPEZIFIKATIONEN DER PLATTE EIMHEITEM WERT HORM
schalfestigheit Mimm =980 ASTM DRE3 - 98 (2D04)
Steifigheit (E1) KMCm# im 2610 DIl E3253
Widerstond=tahigksit des Moduls (W) cm¥m (4] DiN 3253
&kustische lsolleneng Rw (C:CHr) de 3T (-1 -4) 150 717-1: 2012
Schalidammung (Rw) de 3330 £1.30 150 T7-1: 2013
warmewiderstand (A) MY 0.01% UMNE-EM 150 12647-1
warmadurchgang (U} Wim?K B.&T UME-EM 130 12547-1
warmeleittohighsit (A Wim'C D.&68 UME-EM 130 12647-1
Betriebstemperatur C -ED ¢ = BO
SPETIFIK ATIOMEM DES FR-KERNS EIMHEITEM WERT NORB
Dichts gicm? 170000
Brondwerhalten B- 51, dD UME-EN-13E01-1:2007
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES ALY EINHEITEN WERT HORM
6005 IOOESF106 UME EM 573-3

Laglerung —~ —

HE&ZHA& HiZfHbs UME-EM B1B
Elgstizitat=modui {E) Wimm® T0000 Toano
Belostungsprifung (Ry, ) Nmm 280 =11
Zugres!l-'__'lkell {Rm) Nfmm? 126 < R < 206 1302R =216 EM 4EE-2
Dehnung (AED) W =3 =4
Dichite {p) higyfme 2700 2700
warmeousdehnung a) meryime {1007 2,36 234 UNE-EMIED 106845:1997

* Aluminlumiegiarneng 5005 auf Kundenwuenzch erhalthich
¥* For ondere Abmessungen bitte anfrogen

PRODUK TANGERDT
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